ZAŁĄCZNIK A 
do zał. Nr 4 do SIWZ dla części  V- papier i kartony ozdobne

Charakterystyka parametrów równoważności dla części  V- papier i kartony ozdobne

POZYCJA 1
Karton kserograficzny biały powlekany (powierzchnia śliska) A3, 160 g/m2 ryza po 250 arkuszy


	Gramatura 
	Format 
	Jasność UV 
	Nieprzezroczystość 
	Grubość 
	Białość CIE 
	Gładkość Bekk 

	[g/m2] 
	[mm] 
	[%] 
	[%] 
	[μm] 
	[%] 
	[sek] 

	ISO 536 
	ISO 2470 
	ISO 2471 
	ISO 534 
	ISO 11475 
	ISO 5627 

	160 
	A3,  
	110 
	98,5 
	166 
	161 
	105 

	

	
	
	
	
	
	



POZYCJA  2
Karton kserograficzny biały matowy (powierzchnia matowa) A3, 160 g/m2 ryza 250 ark.
Papier o szerokim zastosowaniu, do każdego typu aplikacji, w szerokiej gamie gramatur, zapewniający zawsze doskonały efekt druku, świetna praca we wszystkich urządzeniach biurowych: drukarki laserowe, atramentowe, kserokopiarki Wyjątkowej jakości papier biurowy klasy A, wyprodukowany w rewolucyjnej technologii 3 - warstwowej TRIOTEC, do wydruków w drukarkach laserowych, atramentowych oraz w kopiarkach wysokonakładowych.
Wyjątkowo sztywny papier biurowy.
· Białość CIE:      170 
· Formaty :         A3
· Ilość kartek :    250 arkuszy
· Gramatura :      160g
· Rodzaj druku :   laserowy, inkjet


POZYCJA 3, 4, 5
Karton kserograficzny A4 Jasny Szary, 160 g/m2  ryza 250 ark.
Karton kserograficzny A4 Niebieski, 160 g/m2  ryza 250 ark.
Karton kserograficzny A4 160 g/m2, różne kolory, ryza 250 ark.
	Gramatura
	ISO 536
	g/m2
	 
	160
	

	Grubość µm
	ISO 534
	μm
	 
	214
	

	Spulchnienie
	ISO 534
	cm³/g
	 
	1,34
	

	Wilgotność / zawartość wilgoci
	ISO 287
	Percentage
	 
	5
	

	Gładkość (Bendtsen)
	ISO 8791-2
	ml/min
	 
	230
	



POZYCJA 6
Papier ozdobny biały z fakturą płótna Pure White (tzw. włoski) 100 g/m2, 45x64 cm, ryza 250 ark.
papier ze strukturą: linen – płótna,
felt – filcu; laid – żeberkowej. 
Najlepsza klas papieru
Certyfikaty papiernicze
FSC® Mix Credit: GFA-COC-001390

POZYCJA 7, 8
Karton ozdobny z fakturą Linen (kratka), biały, 246-250 g/m2, 61x86 cm ryza 100 ark.
Karton ozdobny z fakturą Linen (prążek), biały, 246-250 g/m2, 61x86 cm ryza 100 ark.
Grubość  343±20  
Sztywność (MD) mN.m (%) 7.5±15 
Jasność (ISO) Top % 90±2
Zginanie 15 razy
Wilgotność % 6-8
Moc (IGT ))≥ m/s 1.5
Faktura powierzchni: i płótno, prążek

POZYCJA 9
Karton 275 g, biały, ryza 125 ark. 483x330 mm
	

	WŁASNOŚĆ
	JEDNOSTKA
	
	TOLERANCJA
	

	Gramatura
	g/m2
	      260
	 +/- 5%
	DIN EN ISO 536-96

	Grubość
	µm
	
	
	291
	DIN EN 20534-93

	Szorstkość
	µm
	       2.0
	 +/- 0.5
	DIN ISO 8791/4-96

	Wilgotność
	%
	       5.5
	 +/- 1.0
	ISO 287

	Białość CIE
	%
	       130
	 +/- 4
	ISO 11475

	Sztywność MD/CD
	mNm
	8.0/ 4.5
	11.0/ 6.0
	17.5/ 9.5
	24.0/ 13.5
	 +/- 15%
	DIN 53121 (5°/50 mm)


[bookmark: _GoBack]
POZYCJA 10
Karton ozdobny gładki biały matowy white glazed 246-250 g/m2, 61x86 cm, ryza 100 ark.
grubość                                    343±20 
Sztywność (CD ) mN.m (%)   4±15 
Sztywność (MD) mN.m (%) 7.5±15 
Jasność (ISO) Top %              90±2
Gładkość (75 C) %                  40
Zaginanie                                15 razy
Wilgotność %                          6-8
Gramatura g/m2:                   246
Atesty i certyfikaty:                ISO 14001, ISO 9001, FSC, PEFC, ISEGA
Spulchnienie cm3/g:              1,33-1,4

POZYCJA 11
Karton ozdobny biały silk 200 g/m2, gładki 63x88 cm, ryza 100 ark.
Gramatura (g/m²)                              200
Nieprzezroczystość (%)                     99,1
Grubość (µm)                                     203
Wolumen (grubość/gramatura)      1,02
Białość (CIE)                                        119        
Jasność (ISO 2470/D65 %)                97         
Gładkość (PPS, µm)                           2,2  
Połysk (TAPPI T 480: 75°, g.u.)        25-30

POZYCJA 12, 13
Papier biały lynx 130 g/m2, 72x102 cm, ryza 250 ark.
Papier biały lynx 240 g/m2, 72x102 cm, ryza 125 ark.

	Gramatura (g/m²) 
	Nieprzezroczystość (%) 
	Grubość (µm)
	Wolumen (grubość/gramatura) 
	Białość (CIE) 
	Jasność (ISO 2470/D65 %) 
	Szorstkość (Bendtsen, ml/min) 

	130 
	96 
	147 
	1.13 
	116 
	96 
	150 

	240 
	99 
	271 
	1.13 
	116 
	96 
	150 



POZYCJA 14, 15, 16
Papier biały pure 150 g/m2, 72x102 cm, ryza 250 ark.
Karton biały pure 240 g/m2, 72x102 cm, ryza 125 ark.
Karton biały pure 300 g/m2, 72x102 cm, ryza 75 ark.
	Gramatura (g/m²) 
	Nieprzezroczystość (%) 
	Grubość (µm)
	Wolumen (grubość/gramatura) 
	Białość (CIE) 
	Jasność (ISO 2470/D65 %) 
	Szorstkość (Bendtsen, ml/min) 

	150 
	96 
	210 
	1.4 
	62 
	80 
	550 

	170 
	97 
	238 
	1.4 
	62 
	80 
	550 

	300B 
	100 
	420 
	1.4 
	62 
	80 
	550 



POZYCJA 17, 18
Papier matowy do wydruków wielkoformatowych biały 180 g 1067 mm x 30 m
Papier matowy do wydruków wielkoformatowych biały 120 g 1067 mm x 30 m
Parametry podstawowe
· Rodzaj nośnika: Papier 
· Przeznaczenie: CAD / GIS / POS 
· Szerokość roli [mm]: 1067 
· Długość roli [m]: 30 
· Gramatura [gsm]: 180, 120
· Średnica gilzy: 2" (5 cm) 
· Wykończenie nośnika: Matowy (matt), Powlekany (coated) 

POZYCJA 19, 20, 21, 22
Papier biały polar 130 g/m2, 72x102 cm, ryza 250 ark.
Papier biały polar  200 g/m2, 72x102 cm, ryza 250 ark.
Karton biały polar  240 g/m2, 72x102 cm, ryza 125 ark.
Karton biały polar  300 g/m2, 72x102 cm, ryza 75 ark.
	Gramatura (g/m²) 
	Nieprzezroczystość (%) 
	Grubość (µm)
	Wolumen (grubość/gramatura) 
	Białość (CIE) 
	Jasność (ISO 2470/D65 %) 
	Szorstkość (Bendtsen, ml/min) 

	130 
	96 
	147 
	1.13 
	145 
	109 
	150 

	200 
	99 
	226 
	1.13 
	145 
	109 
	150 

	240 
	99 
	271 
	1.13 
	145 
	109 
	150 

	300 
	100 
	339 
	1.13
	145 
	109 
	150 
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